
高さ調節 ・パイプサポートのズレ防止機能 ・止水機能

ベースキーパー サポート用

型　式 型式コード H A B C 入　数

H200

H300

130～200

190～320

00200

00300

125

186

100

160

60

110

4,900N
(500kgf)

10

パイプサポートをコンクリートから浮かせて支持ができます。

耐圧盤と上部スラブなど、上下同時にコンクリートを打設する

際に最適です。

高さ調節 ・パイプサポートのズレ防止機能 ・止水機能

コンクリート打設後に上部支柱を抜き取ることができます。

商品仕様

★ご注文品番＝M-53BK 型式コード

許容荷重

M-53BK

ベースキーパー サポート用

シノ等を

上部穴に挿し込み回転

させることで簡単に取外す

ことができます



ベースキーパー サポート用
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施工手順

所定の位置にコンクリート釘などで
固定します。

上部支柱を回転させ、天端レベルより上の
高さで六角ナットを締付けて固定します。
コンクリート打設前に、ネジ部の養生を
行ってください。

本製品頭頂部の筒に合わせてパイプ
サポートを設置します。

パイプサポート解体後に、上部支柱を抜き
取りモルタル補修を行ってください。

捨てコンクリート

養生カバー

六角ナット
( 対辺 21)

スラブ天端レベル

パイプサポート 底　面

モルタル

注意事項
・ 製品をご使用の際はネガラミを併用してください。

・ 水平荷重は考慮していませんので、 必ず荷重が鉛直に作用するようにしてください。

・ 傾斜面や水平力が作用する場所では使用しないでください。
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